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Priifzeugnis

iiber die Untersuchung gemaR Regelwerk DVGW, Technische Regeln, Arbeitsblatt
W 347 (inkl. W 270)* ,hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im
Trinkwasserbereich — Priifung und Bewertung*

Antragsteller Heidelberg Materials, Werk Ennigerioh
Priifstelle Heidelberg Materials/Global R&D/ANC
Oberklamweg 2-4
69168 Leimen
Priifmaterial Zement CEM I/A-LL 42,5 N (Werk Ennigerloh)'
(Produktbezeichnung)
Materialbeschreibung Zement fiir die Bestimmung der Absolutgehalte (As, Cd, Cr,

Ni und Pb) mittels ICP
Normmértel, hergestellt unter Verwendung von 450 g Zement,
1350 g Normsand und 225 g Wasser.

Einsatzbereich Anwendungsbereich |: Zementmértelauskleidungen fir Guss-

und Stahirohre

Anwendungsbereich li: Betonrohre, Betonbehlter, Zement-
mértel fiir Behélterauskleidungen

Anwendungsbereich lll: FlieBkleber, Fugenmértel, Mortelaus-
kleidungen fiir Formstiicke, Rohwasser-
rohre und Reparaturmértel

Anwendungsbereich IV: Bauteile in Trinkwasserschutzzonen

Priifk6rper Mértelplatten der Abmessungen (in cm) 25 x 256 x 1 {fur Priifung
nach Arbeitsblatt W 270) bzw. Mértelprismen (4 x 4 x 16 cm)

Herstellung Die Priifkérper wurden nach Arbeitsblatt W 347 in Anlehnung an
DIN EN 196 Teil 1 in mit PE-Folie ausgelegter Schalung
hergestellt. Nach der Herstellung wurden die PriifkSrper 24 h bei
einer Luftfeuchte von > 90 % und anschliefend bis zum 20. Tag
in Leitungswasser gelagert. Die folgenden 8 Tage dienten
gleichzeitig der Vorbehandlung.

* DVGW Arbeitsbiéitter W 347 (Ausgabe 05/2006) und W 270 (Ausgabe 02/2007) R o = — .
Dieses Ergabris beziohit sich ausschliellich auf die Eine Haftung ist, saweit gesetzlich zuldssig, ausgeschiossan, Dies giit auch

Prifier
ber Dritten, an dle der Bericht weirergele?tsr wurde. Eina :u:mgsWSe Vervleikl!tlgung dieses Prilfzeugnisses bedarf der Genehmigung des Priflabors.
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Prufkorpervorbehandlung laut Arbeitsblatt W 347 bzw. W 270

Untersuchungszeitraum: Start: April 2023, Ende: August 2023

Priifbedingungen
Die Priifung erfolgte gemaR des DVGW Arbeitsblatts W 347 inkl. W 270*. Einzelheiten zur
Versuchsanordnung und den genauen Prifbedingungen sind diesen Arbeitsbldttern zu

entnehmen.

Ergebnisse

Priifung der dufleren Beschaffenheit bestanden

Abgabe organischer Verbindungen (TOC):  Grenzwert weit unterschritten
Migrationsversuche: nicht notwendig

Diese Untersuchung entféllt, da die Grenzwerte
der Absolutgehalte fir Arsen, Cadmium, Chrom,
Blei und Nickel nach DVGW W 347 deutlich
unterschritten wurden.

Mikrobiologische Anforderungen (W270): Die Anforderungen des Arbeitsbiattes W 270
wurden erfiillt.

Bewertung

Aufgrund der Ergebnisse ist der getestete Zementmortel unter Verwendung des eingesetzten
CEM IVA-LL 425 N aus dem Werk Ennigerloh zum Einsatz im Trinkwasser
(Anwendungsbereiche |, II, il und IV It. DVGW Arbeitsblatt W 347 inkl DVGW Arbeitsblatt W 270%)
geeignet. Bei Abweichungen von der Zusammensetzung sind die Prufungen erneut

durchzufiihren.

Die Gliltigkeit dieses Priifzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei
unveranderter Produktzusammensetzung am 31.08.2028

Leimen, 31.08.2023
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Dr. Dominik Nied) (Emanuela Nitescu)

1 Mit dem Schreiben vom 23.02.2023 beaniragt das Werk Ennigerich die Zulassung der o.g. Zementsorte und bestatigt
rechtsverbindlich, dass es sich um einen Zement mit Doppelzulassung (CEM II/A-LL42,5 N bzw. CEM I/A-LL42,5 R} handelt. Das
Werk beantragte den Ubertrag des bereits vorhandenen DVGW-Zertifikates (Priifzeitraum April-August 2023) fiir CEM I/A-LL42,5 R

auf die Zementsorte CEM 1I/A-LL42,5 N.

* DVGW Arbeitsbltter W 347 (Ausgabe 05/2006) und W 270 (Ausgabe 02/2007) ) ) re——— = S
j JieBlich Pri erzusammensetzung. Eine Haftung ist, sowsk gesetziich zula'ssé’g, ausgeschiossen. Dies gilt auch
e

Dieses Ergebnis bezieht sich auf die getestete Prifkonp
gegeniber Dritten, an die der Bericht weltergelettet wurde. Eine auszugswelse Vervieliditigung dieses Prafzeugnisses bedarf der nehmigung des Prifiabors.
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