Bildliche Darstellung der Verladeempfehlung des TUV-Nord Nr.8108816180 V1 vom 07.05.2012

Fahrzeuge mit Vietall-/Stahibiden: zusétzliche Anwendung von Antirutschmatten
Ladung: Zementprodukte

Fegen, besenreine Lade-
fldche

Nicht verschmutzt, verélt,
R 3

Metallboden © vereist

~ Antirutschmatten so
legen, dass die Paletten
an keiner Stelle Kontakt
zur Ladeflache haben

| Antirutschmatten
(mindestens p=0,6 )
auslegen

Lastverteilung und zuléssi-
ge Nutzlast beachten!
An der Stirnwand beginnen,

Falsch! Palette hat Paletten nebeneinander...

Kontakt zum Fahr-
zeugboden

Paletten einzeln stellen

Jede Reihe einmal mittig niederzurren

Mit einer Ratsche von St 300 daN vor-
spannen

Zurrgurte im Zurrpunkt einhéangen, Zufr-
punkte nicht doppelt belegen

Abweichende Beladefille sind gesondert zu prifen!

.Der Fahrzeugfiihrer iiberprift unterwegs die Ladung und die LadungssicherungsmalRnahmen auf Verdnderungen!*
VDI 2700 Blatt 5 Ziff. 5.3.2
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...eventuell an der Stirnwand




Bildliche Darstellung der Verladeempfehlung des TUV-Nord Nr.8108816180 V1 vom 07.05.2012

Fahrzeuq: Sattelauflieger, Gliederzug, Code L/ XL; Zurrpunkte gemaR DIN 12640

Ladung: Big Bags
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. Die Ladeflache muss sein! Sie darf nicht verdit, verschmutzt oder vereist sein.

. An der Stirnwand beginnend immer zwei Paletten nebeneinander stellen.

. : Lastverteilung und zulidssige Nutzlast beachten! Falls erforderlich an der Stirnwand begin-
nend Paletten einzeln, mittig stellen und dann zweireihig.

¢ Jede Palettenreihe einmal mittig niederzurren; Zurrgurte missen im Zummpunkt eingehédngt werden.

) Die Zurrgurte mussen ein lesbares, unbeschéadigtes Etikett mit einer Syr von mindestens 300 daN haben.

Lastverteilung beachten!

Zwej Paletten neben-
einander...

eventuell an der Stirnwand
Paletten mittig einzeln
stellen

- Besenreine Ladeflache

L ... jede Reihe Big Bags
mittig niederzurren

Beispiel eines Zurrgurt-
etiketts

Mit einer Ratsche von : R,
] Str 300 daN

Str 300 daN vorspannen

Abweichende Beladefille (z. B. Metallboden, freistehende Ladungen, Teilbeladungen) sind gesondert zu prifen!
z. B. Ladeboden aus Metall—Antirutschmatten verwenden, siehe extra Anleitung

.Der Fahrzeugfiihrer tiberpriift unterwegs die Ladung und die Ladungssicherungsmalnahmen auf Verdnderungen,
bei Niederzurrung insbesondere die auf die Zurrmittel aufgebrachten Zurrkréfte...!“ VDI 2700 Blatt 5 Ziff. 5.3.2
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Bildliche Darstellung der Verladeempfehiung des TUV-Nord Nr.8108816180 V1 vom 07.05.2012

Fahrzeugq: Sattelanhdnger/ Gliederzug, Code L/XL; Zurrpunkte gemaR DIN 12640

Ladung: Portlandzement auf Europaletten

. Die Ladeflache muss hesenrein sein! Sie darf nicht verdlt, verschmutzt oder vereist sein.

* An der Stirnwand beginnend immer zwei Paletten nebeneinander stellen.

¢ Achtungs; Lastverteilung und zulidssige Nutzlast beachten! Falls erforderiich an der Stirnwand begin-
nend Paletten einzeln, mittig stellen und dann zweireihig.

. Jede Palettenreihe einmal mittig niederzurren, Zurrgurte missen im Zurrpunkt eingehéngt werden.

. Die Zurrgurte missen ein lesbares, unbeschédigtes Etikett mit mindestens einer Sy von 300 daN haben.

- Lastverteilung beachten!

- Zwei Paletten neben-

. einander....

' eventuell an der Stirnwand
Paletten mittig quer

Besenreine Ladeflache einzeln stellen

= .. jede Reihe einmal

§ mittig niederzurren
Mit einer Ratsche von
St 300 daN vorspannen

Abweichende Beladefille (z. B. Metallboden, Teilbeladungen, freistehende Ladungen) sind gesondert zu prifen!
2.B. Ladeboden aus Metall—Antirutschmatten verwenden, siehe zusatzliche Anleitung!

,Der Fahrzeugfithrer (iberpriift unterwegs die Ladung und die Ladungssicherungsmanahmen auf Verdnderung, bei
Niederzurrung insbesondere die auf die Zurrmittel aufgebrachten Zurrkréfte...!" VDI 2700 Blatt 5 Ziffer 5.3.2
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Bildliche Darstellung der Verladeempfehlung des TUV-Nord Nr.8108816180 V1 vom 07.05.2012

Fahrzeug: Sattelanhinger/ Gliederzug, Code L/XL; Zurrpunkte gemaR DIN 12640

Ladung: Zementprodukte auf Europaletten (Dammer)

* Die Ladeflsche muss hesenrein sein! Sie darf nicht verdit, verschmutzt oder vereist sein.
. An der Stirnwand beginnend immer zwei Paletten nebeneinander stellen.

* Achtung: Lastverteilung und zulissige Nutzlast beachten! Falls erforderlich an der Stirnwand begin-
nend Paletten einzeln, mittig stellen und dann zweireihig.

. Jede Palettenreihe einmal mittig niederzurren, Zurrgurte miissen im Zurrpunkt eingehangt werden.
* Die Zurrgurte mussen ein lesbares, unbeschédigtes Etikett mit mindestens einer Strvon 300 daN haben.

* Jeder Zurrpunkt darf nur einmal belegt werden.

Lastverteilung beachten!

' Zwei Paletten nebeneinan-
der und dann ...

.| eventuell an der Stirnwand
N | Paletten mittig quer einzeln
| stellen

. Besenreine Ladeflache

... jede Reihe einmal
mittig niederzurren Beispiel eines Zurr-

~ gurtetiketts

Mit einer Ratsche von X
St 300 daN

S1r 300 daN vorspannen

Abweichende Beladefille ( z. B. Metallboden, freistehende Ladungen ,Teilbeladungen) sind gesondert zu prifen!
z.B. Ladeboden aus Metall—Antirutschmatten verwenden, siehe zusatzliche Anleitung!

.Der Fahrzeugftihrer iiberpriift unterwegs die Ladung und die Ladungssicherungsmalnahmen auf Verdnderung,
bei Niederzurrung insbesondere die auf die Zurrmittel aufgebrachten Zurrkréfte...!" VDI 2700 Blatt § Ziffer 5.3.2
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Bildliche Darstellung der Verladeempfehlung des TUV-Nord Nr.8108816180 V1 vom 07.05.2012

Fahrzeuq: Satte Zurrpunkte gemaf DIN 12640

Ladung: Zementprodukte auf Bergbaupaletten

23 Die Ladeflache muss sein! Sie darf nicht verdlt, verschmutzt oder vereist sein.

¢ An der Stirnwand beginnend immer vier Paletten nebeneinander stellen.

. Achtung: Lastverteilung und zuldssige Nutzlast beachten!

¢ Jede Palettenreihe einmal mittig niederzurren; Zurrgurte massen im Zurrpunkt eingeh&ngt werden.

3 Die Zurrgurte missen ein lesbares, unbeschadigtes Etikett mit einer St+von mindestens 300 daN haben.

' Lastverteilung beachten!

. An der Stirnwand beginnen,
——— . o oy . _

~ immer vier Paletten neben-
- einander und dann .....

Besenreine Ladeflache

|

... jede Palettenreihe
. mittig niederzurren " Beispiel eines Zurrgurt-

L etiketts

' Sy 300 daN

mit einer Ratsche von
Str 300 daN vorspannen

Abweichende Beladefille (z. B. Metallboden, freistehende Ladungen, Teilbeladungen) sind gesondert zu prufen!
2. B. Ladeboden aus Metall—Antirutschmatten verwenden, siehe zusatzliche Anleitung!

,Der Fahrzeugfiihrer tiberpriift unterwegs die Ladung und die LadungssicherungsmaBnahmen auf Verdnderungen,
bei Niederzurrung insbesondere die auf die Zurrmittel aufgebrachten Zurrkréfte...!” VDI 2700 Blatt 5 Ziff. 5.3.2
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Bildliche Darsteliung der Verladeempfehlung des TOV-Nord Nr,8108816180 V1 vom 07.05.2012

Fahrzeug: Diverse iiber 3500 kg zGM gem. Aufbaunorm EN 12642

Ladung: Zementprodukte auf Europaletten

Vor dem Beladen:

Ladeflache muss

Ladeflache; Metallboden (abweichender Beladefall) — zusatzlich
Antirutschmatten mit mindestens p = 0,6 verwenden, siehe An-

leitung fur Metallboden

Beim Beladen:

*

.
.
*
Nach dem Beladen: *

* Jede Reihe einmal mittig niederzurren

+ Zurmrgurte nur im Zurrpunkt einhéngen

. Zurrpunkte nur mit einem Zurrgurt nutzen

* Nur Zurrgurte mit lesbarem Etikett verwenden

(Beispiel: Bild unten)
. Die STF muss mindestens 300 daN betragen

Wenn méglich an der Stimwand beginnen

Lastverteilung beachten!
Ein- oder zweireihig verladen

Zuldssige Nutzlast beachten!

Im Anhangerbetrieb; zuldssige Anhangelast beachten

*

, frei von Schmutz, O und Eis sein

Achtung!

Ladungshohe Stirwand mindestens Code L

Zusitzliche Maltnahmen z. B. Kopflashing wenn,

Stirnwand nicht mindestens Code L
Stirnwandbelastbarkeit unbekannt
Stimwand niedriger als Ladung

Ladung freistehend

e—

Hinweis:

Beispiele fur Metallboden, frei-
stehende Ladungen, Teilbela-
dungen: siehe Anlagen

Abweichende Beladefille (Metallboden, freistehende Ladungen, Teilbeladungen) sind gesondert zu priifen!

.Der Fahrzeugfihrer Uberprift unterwegs die Ladung und die LadungssicherungsmaBnahmen auf Verdnderung,
bei Niederzurrung insbesondere die auf die Zurrmittel aufgebrachten Zurrkréfte ...!I“ VDI 2700 Blatt 5 Ziff.5.3.2
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Bildliche Darstellung der Verladeempfehlung des TUV-Nord Nr.8108816180 V1 vom 07.05.2012

Anlage: Beispiele

Fahrzeugq: Diverse iiber 3500 kq zGM gem. Aufbaunorm EN 12642

Ladung: Zementprodukte

Beispiel 1: Anhdnger Code L, Siebdruckboden

Beispiel 2: Lkw mit Fremdladung unbekannter Belastbarkeit

Fremdladung steht an der / Stirnwand

Zusatzliches Kopflashing mittels Palette:
zwischen Metallbox und Zementsacken

Grund: Belastbarkeit der Box ist nicht be-
kannt

Abweichende Beladefille sind gesondert zu priifen!
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Bildliche Darstellung der Verladeempfehlung des TUV-Nord Nr.8108816180 V1 vom 07.05.2012

Anlage: Beispiele

Fahrzeug: Diverse iiber 3500 kq zGM gem. Aufbaunorm EN 12642

Ladung: Zementprodukte

Beispiel 3: freistehende Ladung auf Anhédnger (Lastverteilung)

Freistehende Ladung:

zusatzliches Kopflashing
mittels Palette vorne

Beispiel 4: Anhdnger mit Metallboden

Mittig niederzurren

Metallboden: zusatzlich Antirutschmatten
(mindestens p=0,6 ) verwenden

Siehe extra Anleitung: Metallbéden

Abweichende Ladefille sind gesondert zu priifen!
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Bildliche Darstellung in Anlehnung an die Verladeempfehlung des TUV-Nord Nr.8108816180 V4 vom 07.05.2012

rzeuge

Fahrzeugq: Sprinter, Kastenwagen und dhnliche Fah

Ladung: Zementprodukte

R L N
A
4

¢ Die Ladeflache muss besenrein sein! Sie darf nicht verdit, verschmutzt oder vereist sein.
¢ Achtung: Ladeboden aus Metall—zusitzlich Antirutschmatten p = 0,6 verwenden!
¢  Achtung: Lastverteilung und zuldssige Nutzlast beachten!

. A) Palette mittig stellen, zweimal niederzurren + Kopflashing
B) Passt die Lage der Zurrpunkte nicht flir zwei Niederzurrungen, dann Antirutschmatten verwenden und
einmal Niederzurren + Kopflashing. Zurrgurte missen im Zurrpunkt eingehéngt werden.

. Die Zurrgurte miissen ein lesbares, unbeschadigtes Etikett mit einer Str von mindestens 300 daN haben.

23 Jeder Zurrpunkt darf nur einmal belegt werden.

Lastverteilung beach-
ten!

Nicht direkt an die
Stirnwand stellen,
sondern mittig ins
Fahrzeug und Kopf-
lashing (siehe unten!)

Antirutschmatten p=0,6

Paletten dirfen an keiner
Stelle Kontakt zum Lade-
den haben

Palette zweimal nieder-
zurren + Kopflashing

Mit einer Ratsche von

Syr 300 daN vorspannen poaEicl cities Zufr-

punktschildes
" Mindestens 400 daN

Abweichende Beladefille sind gesondert zu prifen!

.Der Fahrzeugfiihrer tiberpriift unterwegs die Ladung und die LadungssicherungsmaBnahmen auf Verdnderungen,
bei Niederzurrung insbesondere die auf die Zurrmittel aufgebrachten Zurrkréfte...!“ VDI 2700 Blatt 5 Ziff. 5.3.2
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Bildliche Darsteliung in Anlehnung an die Verladeempfehlung des TUV-Nord Nr.8108816180 V1 vom 07.05.2012

Fahrzeugq: Pritschenfahrzeugq liber 3500 kg ; Aufbaunorm gem. EN 12642

Ladung: Zementprodukte

* Die Ladeflache muss besenrein sein! Sie darf nicht verdit, verschmutzt oder vereist sein,

. Achtung: Bei Metallboden—Antirutschmatten verwenden! Siehe zusatzliche Anleitung.

. Achtung: Lastverteilung und zuldssige Nutzlast beachten! Falls erforderlich Ladung mittig stellen und
ein Kopflashing vorne.

* Jede Palettenreihe einmal mittig niederzurren; Zurrgurte mtissen im Zurrpunkt eingehéngt werden. Hat man
nur eine Palette freistehend, dann Kopflashing und zweimal niederzurren.

. Die Zurrgurte missen ein lesbares, unbeschadigtes Etikett mit einer Syr von mindestens 300 daN haben.

Besenreine Ladeflache

Lastverteilung be-
% achten!

Nicht verschmutzt,

‘ ~ verdlt, oder vereist

Mit einer Ratsche
von St 300 daN

vorspannen
Beispielkennzeichnung ‘Bltje:eptlli:a ?tgmes Zurr-
. Zurrpunkte 400 daN gurtetiketts
St 300 daN

Abweichende Beladefille sind gesondert zu priifen!

.Der Fahrzeugfithrer dberpriift unterwegs die Ladung und die LadungssicherungsmaBnahmen auf Verdnderungen,
bei Niederzurrung insbesondere die auf die Zurrmittel aufgebrachten Zurrkréfte...!“ VDI 2700 Blatt 5 Ziff. 5.3.2
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Bildliche Darstellung in Anlehnung der Verladeempfehlung des TUV-Nord Nr.8108816180 V1 vom 07.05.2012

Fahrzeugq: Pritschenfahrzeuge bis 3500 kq zGM

Ladung: Zementprodukte
-~

Vor dem Beladen:

Ladeflache muss besenrein, frei von Schmutz, Ol und Eis sein

Ladeboden aus Metall—zusatzlich Antirutschmatten ver-
wenden, siehe Anleitung fiir Metallbéden

Beim Beladen:

¢ Lastverteilung beachten! )
24 Zuléssige Nutzlast beachten\’. :
* Im Anhéngerbetrieb; zuldssige Anhdngelast beachten

Moglichkeit 1: Zementsacke von der Palette packen und
Sacke formschlussig auf der Ladeflache verteilen

*

. Méglichkeit 2: Palette mittig auf die Ladeflache

Nach dem Beladen:

* Palette—zwei Niederzurrungen + Kopflashing
* Zurrpunkte nur mit einem Zurrgurt nutzen
¢ Zurrgurte nur im Zurrpunkt einhéngen

. Nur Zurrgurte (St mindestens 300 daN) mit lesbarem
Etikett verwenden

. Die STF muss mindestens 300 daN betragen

Beispiel flr ein
Zurrpunktschild

Abweichende Beladefille sind gesondert zu priifen!

.Der Fahrzeugfiihrer tiberpriift unterwegs die Ladung und die LadungssicherungsmaBnahmen auf Verdnderung,
bei Niederzurrung insbesondere dje auf die Zurrmittel aufgebrachten Zurrkréfte...!” VDI 2700 Blatt 5 Ziff.5.3.2
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