
MULTICRETE®

Spezialbindemittel für Böden
und Mineralstoffgemische



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

■■ Geringe Dosierung, hohe Effektivität
■■ Bindemittelanpassung möglich
■■ Anforderungsgerechte Festigkeits- 

entwicklung

VERARBEITUNG MIXED-IN-PLACE

■■ Ausbringen, Mischen und Verdichten 

mit geeigneten Streufahrzeugen, 

Fräsen und Walzen	

LIEFERFORM

Die Lieferung erfolgt Di
■■ als lose Siloware
■■ im Big Bag  

(auf Anfrage)

Hinsichtlich der angegebenen baustofftechnischen Eigenschaften entspricht 

  Multicrete ST einem Gemisch aus 70 % Zement + 30% Weißfeinkalk

  Multicrete S einem Gemisch aus 50 % Zement + 50 % Weißfeinkalk.

Problemlöser für die Bodenstabilisierung  
und Bodenverfestigung

Multicrete ist ein Spezialbindemittel für Mixed-in-Place oder Mixed-on-Site Einsätze.  

Das Bindemittel besteht aus Portlandzement, getemperten Gesteinsmehlen sowie  

latent-hydraulischen und puzzolanischen Zusatzstoffen.

 

Multicrete Produkte werden bei gemischt- und feinkörnigen Böden eingesetzt, um die Verdicht-

barkeit und die Tragfähigkeit zu verbessern. Sie sind in den Sorten Multicrete ST und Multicrete S 

erhältlich und unterliegen einer ständigen Qualitätssicherung durch das Herstellwerk.

MULTICRETE®



MULTICRETE-EINSATZ: SCHNELLE BESTIMMUNG DER RICHTIGEN DOSIERUNG 
MITTELS UNSERES DATENBANKGESTÜTZTEN PROGNOSE-MODELLS

Mit Hilfe unseres speziell entwickelten Prognosemodells, dessen Herzstück eine Datenbank  
mit den Festigkeitsentwicklungen aus zahlreichen Laboruntersuchungen an Boden-Bindemittel-
Gemischen darstellt, kann innerhalb sehr kurzer Zeit die entsprechende Multicrete-Dosierung 
abgeschätzt werden, die voraussichtlich eingesetzt werden muss, um die Festigkeitsanforderungen 
des jeweiligen Projektes zu erreichen. Hierzu wird lediglich eine repräsentative Bodenprobe aus 
dem Baufeld (ca. 25 kg) benötigt. 

Die aus dieser Probe speziell hergestellten Prüfkörper werden mittels Schnelltest ausgewertet und 
führen unter Berücksichtigung aller Referenzdaten aus der Datenbank zu einer fundierten Abschät- 
zung der passenden Multicrete-Dosierung – und das bereits nach wenigen Tagen.

Produktvorteile

MULTICRETE ST UND MULTICRETE S

	 Schnelle Festigkeitsentwicklung ermöglicht zügigen Baufortschritt

	 Optimal für eine qualifizierte Bodenverbesserung

	� Geeignet für alle Fundations- und Tragschichten im Grund-, Straßen- und Dammbau

	 �Besonders hohe Nacherhärtung, auch für sandig-kiesige Böden geeignet

    EINSATZBEREICHE VON MULTICRETE IN ABHÄNGIGKEIT DER BODENBESCHAFFENHEIT

SCHLÄMMKORN SIEBKORN

Feinstes
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Multicrete S

Multicrete ST

Ungeeignet, nicht zerkleinerbar

Bodenart: TA

Bodenart: TM, TL, UM

Bodenart: 
GU*, SU*

Bodenart: GU, SU

Bodenart: GW, GI

Ungeeignet,
zu grobkörnig



HeidelbergCement AG
Berliner Straße 6 

69120 Heidelberg

E-Mail	 verkehrswegebau@ 

		  heidelbergcement.com   

www.heidelbergcement.de

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen erwähnter  

Eigenschaften eine geeignete Herstellung und Verarbeitung des  

Baustoffes sowie eine sachgerechte, nach dem Stand der Technik  

durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle voraussetzt.
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WWW.HEIDELBERGCEMENT.DE


